
Produktdetails

Geschweißtes Netz
Das Fortinet Protect-Netz besteht aus einem kunststoffbeschichteten Zaun auf Rollen 
und Bekaclip-Pfosten. Dieses System eignet sich perfekt zum Umzäunen 
verschiedener Bereiche.

VORTEILE

Steifigkeit

Hohe Robustheit

Schnelle und professionelle Montage

Komplettsystem

Steifer Schweißnetzzaun aus verzinktem Draht.

Der Draht, der das Netz bildet, ist verzinkt, an jeder Masche widerstandsgeschweißt 
und nach einem Verfahren für maximale Haftung kunststoffbeschichtet. 
Bekaclip-Pfosten sind innen und außen verzinkt, passiviert und kunststoffbeschichtet. 
Das Ganze wird komplett mit Schutzkappen aus Kunststoff geliefert.

Bekaclip-Pfosten mit einer Befestigungsleiste garantieren eine schnelle und professionelle 
Montage und gewährleisten die optimale Spannung des Zauns. 
Die Montage erfolgt mit der Mindestanzahl an Zubehör.

Fortinet Protect ist ein komplettes Zaunsystem mit einer Vielzahl verfügbarer Höhen, 
ausgestattet mit Bekaclip-Pfosten und einer großen Auswahl an Schiebe- und Kipptoren.
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Netz

Geschweißtes Netz (50,8 x 50,8 mm) aus verzinktem Draht, an jedem Punkt 
der Drahtkreuzung elektrisch geschweißt und mit Kunststoff beschichtet. 
Die horizontalen Drähte sind an jeder Masche gerippt. Das 150 cm 
und größere Netz hat oben oder unten auf einer Seite 25,4 mm Spitzen. 
Rollenlänge: 25 m.

Die Rollen bestehen aus verzinktem Draht. Die Vorbehandlung garantiert 
eine perfekte Haftung des PVC auf der Produktoberfläche.

Tore

Das Fortinet-System kann mit Fortinet- und Robusta-Toren ergänzt werden, 
die mit einer großen Auswahl an Kipp- oder Schiebetoren erhältlich sind.

 

Farben

Zaun: grün BF 6073
Pfosten: grün RAL 6005

Pfosten

Bekaclip-Pfosten

Drahtdurchmesser Zugfestigkeit des Drahtes

Maschenweite Horizontal
[mm]

Vertikal
[mm]

Horizontal
[N/m²]

Vertikal
[N/m²]

50,8 x 50,8 2,50 3,00 min. 400 min. 650

3,50 min. 400 min. 600

®Bekaclip   Spannpfosten

Ø

Beschichtungstechnik
Geschweißte Rohrpfosten mit einer Leiste zum 
Befestigen des Netzes. Innen und außen verzinkt 
mit einer Mindeststärke von 275 g/m2 
(beide Seiten zusammen) gemäß EN 10346. 
Verzinkt und beschichtet mit einer Polyesterschicht 
mit einer Mindeststärke von 60 Mikron. 
Spannklemmen aus Edelstahl.

SPEZIFIKATION

FORTINET PROTECT SORTIMENT

[mm]

Runde Bekaclip  -Versteifungspfosten ®Bekaclip   Zwischenpfosten
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