
Posts

sports applications.

Kompatible Produkte

• Nylofor 2D/2DS
• Screeno Wave

Einzelheiten
zum Produkt

Profil

• Alle Bohrungen je 200 - 400 mm

• Kunststoffhalterungen zur Aufhängung der Gittermatten werden 
mit Blindnietmuttern M8 am Pfosten befestigt

• Querschnitt des Pfostens: 120 x 40 mm

• Materialstärke: 2 mm, je nach Höhe des Zauns

• I/V = 17,34 cm³

Beschichtungsverfahren

Sendzimir-Profil und Polyester beschichtet (min. 60 Mikron).

Farben

Standardmäßig erhältlich in Grün (RAL6005), Anthrazit (RAL7016) und in feuerverzinkt.
Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

PFOSTEN O-LOX® SUPER – MATTEN MIT SICHTSCHUTZSTREIFEN (IN BETON)

Zaunhöhe
mm

Pfostenprofil
mm

Pfostenlänge
mm

Bohrungen

1830 120 x 40 x 2 2400 6
2030 120 x 40 x 2 2700 7

Optionen

Die Pfosten können mit geschweißten Bodenplatten geliefert werden.
Andere Höhen sind auf Anfrage erhältlich.

mit Befestigungsplättchen aus Edelstahl

VORTEILE 
• Ein System mit besonders stabilen und robusten Pfosten mit Sichtschutzstreifen als Option.

• Das Pfostenprofil für Zaunhöhen bis zu 4 m.
• Abstufungen von 200 mm.

Zubehör

• Die Pfosten werden standardmäßig mit einer Kunststoffkappe abgedeckt

• Flacheisenleisten (40x4mm)

• Befestigungsplättchen aus Edelstahl oder verzinkte Schmetterlingshalter

• Abdeckleisten oder Plättchen werden mit Flachkopfschrauben 
je M8x40 aus Edelstahl am Pfosten befestigt

• Eckklammern

www.betafence.de

Pfosten 
O-LOX® Super

Stabiles Pfostensystem mit wahlweise Flacheisenleiste oder 
Befestigungsplättchen aus Edelstahl. Sichtschutzstreifen als Option.

PFOSTEN O-LOX® SUPER – MATTEN OHNE SICHTSCHUTZSTREIFEN

Zaunhöhe
mm

Pfostenprofil
mm

Pfostenlänge
mm

Bohrungen

3060 (1030 + 2030) 120 x 40 x 2 3800 11
4060 (2030 + 2030) 120 x 40 x 2 4800 14

PFOSTEN O-LOX® SUPER – MATTEN MIT SICHTSCHUTZSTREIFEN (AUF BODENPLATTE)

Zaunhöhe
mm

Pfostenprofil
mm

Pfostenlänge
mm

Bohrungen

1830 120 x 40 x 2 1884 6
2030 120 x 40 x 2 2084 7


