
Egidia®

Bekafor Classic

Cancelli
I cancelli Egidia Bekafor Classic offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo 
e possono essere perfettamente abbinati con il sistema di recinzione 
Bekafor Classic

VANTAGGI

Apertura universale
I cancelli Egidia Bekafor Classic possono essere aperti in due direzioni: a destra verso l’interno 
oppure a sinistra verso l’esterno.

Installazione semplice e veloce
I cancelli Egidia Bekafor Classic sono progettati per essere installati in modo semplice e veloce.

Struttura esteticamente piacevole
- Telaio saldato centralmente
- Accessori di elevata qualità (serratura/cerniere/piastra a scatto)
- Riempimento che si abbina perfettamente alla recinzione

Possibili componenti aggiuntivi opzionali
- Chiavistello elettrico
- Piastre di base separate 
- Raccordo per recinzione
- Bullone di messa a terra

Livello di FunzionalitàApplicazioni

Prodotto in dettaglio



Telaio

Struttura rigida e di elevata qualità realizzata con tubi quadrati in 
acciaio da 
40 x 40 mm.

Montanti

Montanti quadrati realizzati con tubi saldati con una sezione di 60 x 60 
mm. I montanti sono coperti con un cappuccio nero in plastica PVC.

Tecnica di rivestimento

I cancelli Egidia Bekafor Classic sono rivestiti in poliestere.

Colori

Verde RAL 6005 / Antracite metallizzato BF7016M

Marcatura CE

Questi cancelli sono provvisti di una marcatura CE. Ciò 
significa che Betafence garantisce che il cancello è stato 
prodotto secondo le normative CE, come specificato nel Regolamento 
europeo sui prodotti da costruzione (N. 305/2011). 

Per questo tipo di cancello è disponibile una Dichiarazione di 
performance (DoP) con il numero DoP-Beta-011. Questo numero è 
riportato anche nell’etichetta CE. Il contenuto di tale Dichiarazione di 
performance può essere consultato e stampato dalla pagina: betafence.
com/en/ce-documentation

•

Modo di ordine

I cancelli Egidia Bekafor Classic possono essere ordinati in:
• Componenti separati: battenti, montanti, scatole di accessori
• Kit: Cancello completo  
•

Opzioni

Cancello completo (non preassemblato) = kit

• In base alla scelta degli elementi necessari nel nostro magazzino 
(montanti, battenti, accessori) 

• Cancello che deve essere assemblato dal cliente
• Una confezione per gamma di colore

Battente di arresto universale 
realizzato in alluminio

Serratura integrata in 
acciaio inossidabile con 
piastra di bloccaggio e 
maniglie in alluminio

Cerniere M16 zincate a 
caldo robuste e semplici da 
regolare

• Piastra di base per 
l’installazione nel 
calcestruzzo

• Raccordo per 
recinzione

• Modulec 2 
(elettrico)

ASSORTIMENTO CANCELLO A BATTENTE SINGOLO EGIDIA BEKAFOR CLASSIC

Larghezza nominale

mm

Altezza nominale

mm

Montanti del cancello

mm

Lunghezza montanti del cancello

mm

Passaggio libero = distanza tra i 

montanti mm

Distanza c/c montanti

mm

1000

1022 60 x 60 x 1,5 1700

1035 1095

1222 60 x 60 x 1,5 1900

1522 60 x 60 x 2 2200

1722 60 x 60 x 2 2400

2022 60 x 60 x 2 2700

*Distanza tra le barre di riempimento verticali saldate all’interno del telaio del cancello: 110 mm - ** Altezza cancelli < 1,50 spinato orientato verso il basso

betafence.com/contact

Betafence è considerato leader mondiale per le soluzioni relative alle recinzioni, controllo dell’accesso e rilevamento per la protezione perimetrale. Tutte i marchi 
Betafence e i nomi dei prodotti sono marchi registrati del gruppo PRAESIDIAD Limited. I prodotti e l’assortimento sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Orgogliosa di essere un marchio PRAESIDIAD, Betafence fa parte di una rete globale che collabora con Guardiar e Hesco come leader nei sistemi e nelle soluzioni per 
la sicurezza perimetrale. Per maggiori informazioni, visitare il sito praesidiad.com.

Europa
Blokkestraat 34b 
B-8550 Zwevegem 
Tel: B: +32 56 73 46 46 

USA
3309 SW Interstate 45 
Ennis, TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Medio Oriente
P.O. Box 293517 DAFZA, Building E 5, 
Block A 8th Floor, Office 802 
Tel: +971 04 6091122

Africa
B10, Bergriver Business Park 
Paarl, 7646
Tel: +27 021 868 7300




