
12

Pannelli CreaZen®

Il fascino dell’irregolarità

Questo pannello, con il suo design incrociato dalle linee naturali, si ispira alla tendenza attuale di nuovo stile decorativo 
delle ringhiere. Un design attuale basato su un concetto classico. I tubi quadrati di questo particolare pannello di recinzione 
forniscono un equilibrio estetico e un look dal taglio pulito. Questo nuovo pannello mantiene la sua eleganza grazie ai 
fissaggi esterni quasi invisibili ed è anche facile da installare.

Pensato per dare uno stile inedito a tutte le applicazioni di tipo residenziale.



Recinzioni Residenziali 

Accessori di montaggio
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CARATTERISTICHE
Creazen® è un pannello costituito da due tubolari orizzontali e tubolari verticali alternati davanti-dietro.
Il pannello è zincato a caldo e rivestito in poliestere.
Dimensioni tubolari orizzontali: 40 x 20 mm.
Dimensioni tubolari verticali: 20 x 20 mm.
Distanza massima tra i tubolari verticali: 110 mm.

PANNELLI CREAZEN®

Altezza 
pannello

cm

Larghezza
pannello

cm

Altezza del palo per posa
su piastra

cm

Altezza del palo per posa
a cementare

cm

100 240 107 150

120 240 127 170

150 240 157 200

170 240 177 220

200 240 207 260

Set di fissaggio di linea Set di fissaggio d’angolo Tappi 20x20 mm


